inFinit
Surface/Pendant

22W / 2400im / 4000K / DALI / Wide flood

76° / 1201mm 60520

Produktzeiten auf Anfrage erhéltlich

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehduse aus
Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung fir maximale
Korrosionsbestéandigkeit in matter Ausfiihrung oder
mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in
strukturierter Ausfiihrung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
Ausfiihrung oder mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung in strukturierter Ausfiihrung.
Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem

Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes
Aluminiumprofil.
Befestigungszubehér separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz
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O .01 Wei8 / RAL 9010
@ .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehor fur die Direktmontage der Hangeleuchte
56051 Klarer Sockel DALI

260x35mm

Fir die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
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