u45s
Recessed trimless

16W 7/ 1300Im / 2700K / On/Off / Diffuse /

1142mm 61 O 51

Design: Eduardo Souto de Moura

Rahmenlose Einbauleuchte mit Gehause aus
Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung fiir
maximale Korrosionsbesténdigkeit in matter
Ausfiihrung oder mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung in strukturierter Ausfiihrung.
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit
bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem
Befestigungssystem: bilindig oder versenkt.
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
Ausfiihrung oder mit elektrostatischer 100%
Polyesterlackierung in strukturierter Ausfiihrung.
Befestigungszubehor separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz
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59023 Zubehér fiir die trimlose Einbauleuchte
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einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmafle gelten fur
Gipskartondecken. Fir andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an:
support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Mauricio Lourenco Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351223 710 419



mailto:support@om-light.com
https://www.om-light.com/de/produkt/u45-recessed-trimless/61051

