Tubo 50

24W / 3390Im / 4000K / DALI / Diffuse /

1752mm 63064

Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrférmigem

stof3festen Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit
‘:1 = 50mm Durchmesser.
Endteile aus klarem Polycarbonat mit
eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm
Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die

Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert.
Befestigungszubehér separat zu bestellen.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP67 | IKO8| 230Vac | 50/60Hz
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Anwendung

Strom 4530Im 3390Im
Effizienz 189Im/W 116lm/W - lon
LOR - 75% hY 4
UGR - <25 Gewicht
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] T Ausfihrungen

.25 Opal

Obligatorisch
43701 Zubehor fir die Oberflichenmontage
43705 Zubehér fur Hangebeschlage

Optional
59057 Zubehor fur Armaturen aus rostfreiem Stahl

Fir die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

~30 1762 - @50 —

Daten geméf3 Verordnungen

2019/2020/EU erganzt durch 2021/341|2019/2015/EU erganzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthélt Lichtquellen der Effizienzklasse B
Modellkennung 28004774

o This page was generated on 2025-08-04. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Mauricio Lourenco Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351223 710 419


mailto:support@om-light.com
https://www.om-light.com/de/produkt/tubo-50/63064

