inFinit
Pendant direct/indirect

56+70W* / 6000+4400Im* / 2200K-5000K /

DALI / Flood 64° / batwing / 2920mm 63770

Mindestmengenanforderung fir die Bestellung
(>200m)

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit
Gehause aus Aluminium in matter Ausfiihrung
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
Ausfiihrung.

Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem
Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes
Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen fiir Batwing-Verteilung,

geschiitzt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.
Befestigungszubehor separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

@ ce

e 50 W e e 1500 e )
{s1 . Abstrahlwinkel
&  2200K-5000K Lichtquelle Leuchte il Flood 64° /
10 -~ e batwing
Leistung 56+70W* 66+80W* n0
s 1050
Strom 7500+5500Im* 6000+4400Im*
w e 0 Anwendung
Effizienz 103Im/W 70lm/W - L
LOR - 80% i o
UGR - <13
as 0 150 o 150 a0 s Gewicht
TR i
Clmn Ausfiihrungen

QO .04 Mattweif3
@ .05 Mattschwarz

. ] D.']-: ‘ Obligatorisch
K I-:. 59054 Zubehor fir direkte/indirekte Hangeleuchten
I.:f [ 56051 Klarer Sockel DALI
| 1l = 260x35mm
ih W &
\ L
i £
I':II Il
! I
_|]_ Iy 2 :
! .I o
i =
i - %) 1
2500 —d5—

o This page was generated on 2025-08-29. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail light.com Rua Mauricio Lourenco Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351223 710 419



https://www.om-light.com/de/produkt/infinit-pendant-direct-indirect/63770

