Tua Optic

6,2W / 240Im / 2700K / DALI / Elliptical

transverse / 252x200x65mm 64 5 97

Disefio: O/M + Eduardo Souto de Moura

Luminaria para exterior con cuerpo de aluminio con
tratamiento anticorrosién y acabado de pintura
electrostatica texturizada 100 % poliéster.

Difusor de vidrio transparente.

Reflector asimétrico de aluminio con una reflexion
del 97 %, bajo nivel de luminancia y bajo indice UGR
(indice de deslumbramiento).

Accesorio de montaje disponible por separado.

*Difusor transparente de policarbonato (IK10)

disponible bajo pedido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentacién incluida.
IP66 | 230Vac | 50/60Hz
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Ym Acabados
O .01Blanco/RAL 9010
@ .02 Negro/RAL 9005
@ .33 Negro grafito
@ .34 Oxido
Opcional
59081 Accesorio de fijacion Tua
250 200 Para el envio especifico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-
light.com
"
65

o This page was generated on 2025-08-04. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Mauricio Lourenco Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351223 710 419



mailto:support@om-light.com
mailto:support@om-light.com
https://www.om-light.com/es/producto/tua-optic/64597

