Sys
Indirect module

15W /7 640Im / 4000K / DALI / Batwing /

1093mm 7603 5

Conception : O/M

Module indirect avec des lentilles linéaires pour effet
batwing, protégé par un diffuseur en polycarbonate
transparent.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d’alimentation incluse.
IP20 | 48Vdc

> ce

fE e g 165 50 )
0 4000K . L Angle du faisceau
Leo Source lumineuse Luminaire " Batwing
00
Puissance 15W 16W
s . e
Application
Flux 1140Im 640Im
300 m L_|
10 1200
Efficacité 76lm/W 40lm/W m
105° 105°
LOR - 56%
90* %0
UGR - -
2 e
cdfkim
eo-ci - - - cs0-c2m
Poids
] nm Finitions
@ .02 Noir / RAL 9005

o This page was generated on 2025-07-11. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail light.com Rua Mauricio Lourenco Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351223 710 419



https://www.om-light.com/fr/produit/sys-indirect-module/76035

