3t 5000k

LED

LS
Pendant

2,4W / 65Im / 5000K / 325x235x60mm

Desing: Eduardo Souto de Moura

15907

Luminaria de emergéncia suspensa em perfil de

aluminio com acabamento mate ou pintura

eletrostatica texturada com tinta 100% poliéster.

Pictograma, com estrutura em acrilico e pelicula

autocolante, fornecido em separado.

Permite a emissdo de luz permanente ou nédo

permanente.
Luminaria com modo de auto-teste.

Preparada para telecomando (rest mode).

Autonomia de 3 horas.
Em conformidade com as normas:

EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Fonte de alimentacéo incluida.
IP22 | 230Vac | 50/60Hz
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Fonte de Luz

Luminéria

Poténcia

2,4W

31w

Fluxo

340Im

65Im

Eficiéncia

142Ilm/W

21m/W

LOR

19%

UGR
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Angulo de abertura

Aplicacdo

Peso
1,5Kg

max. 2000

150

325

- 60 =

o This page was generated on 2025-05-01. Click here for the latest version.

www.om-light.com /

Acabamentos
O .01Branco / RAL 9010

@ .02 Preto / RAL 9005
& .10 Aluminio anodizado

Obrigatério

16432 Acessoérios de suspensdo
16401

16411

16442

16452

16431

16421

16430

light.com Rua Mauricio Lourenco Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351223 710 419


https://www.om-light.com/pt/produto/ls-pendant/15907

