0975
Surface/Pendant

63W / 5100Im / 3000K / On/Off / Diffuse /

1440mm 6270 5

Design: Eduardo Souto de Moura

Luminaria saliente ou suspensa com estrutura em
perfil de aluminio anodizado com acabamento mate e
difusor em policarbonato fosco com fixacdo simples
por clipagem.

Topos em policarbonato fosco de 5mm.

Acessorios de fixacdo encomendados
separadamente.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentacéo incluida.
IP44 | IKO7 | 230Vac | 50/60Hz

@ ce

135° 150° 165° 1800 165 1507 135

Angulo de abertura

0! - p
e 000K Fonte de Luz Luminéria 6 Diffuse
- e =
Poténcia 63W 74,"W ey
s 10
Aplicacdo
Fluxo 7300Im 5100Im
Eficiéncia 116lm/W 69Im/W - fen +
LOR - 70% o -
UGR - <22 Peso
a5 s
cdfkim 2'3Kg
-cmw ---co-cm
(R Acabamentos

o This page was generated on 2025-05-01. Click here for the latest version.

4!
®
132
oM
@975 —

O .01Branco / RAL 9010
@ .02 Preto / RAL 9005
& .10 Aluminio anodizado

Obrigatério

44070 Acessorios de suspensdo
©60x35mm

44060 Base de alimentacéo transparente
@60x35mm
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